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E arrivato il nuovo
Contalitri digitale

Si puo applicare direttamente sulla pompa.

Here’s the new
Digital flow-meter

It can be installed directly onto the pump.

Il nuovo contalitri digitale pud essere utilizzato per misurare il
travaso di gasolio, olio, Ad-Blue, acqua ed altri fluidi compatibili
con la plastica.

E’ pre-calibrato per la misurazione del gasolio, ma puo essere
facilmente ricalibrato per la misurazione degli altri liquidi.

Il funzionamento a turbina consente di ottenere buone precisioni
e basse perdite di carico.

Il display elettronico consente la gestione della misurazione e la
calibrazione del contalitri.

Pud essere installato sia in impianti fissi, sia direttamente su
pompe, valvole e pistole di distribuzione.
Non & adatto per il funzionamento per caduta.

The new digital flow-meter can be used to measure the transfer
of diesel, oil, Ad-Blue, water and other fluids compatible with the
plastic material. It is pre-calibrated to measure diesel, but it
could be easily re-calibrated to measure other fluids.

The turbine inside the flow-meter offers good precision and low
pressure losses.

The operator can control the transfer and calibrate the flow-
meter with the electronic display.

It is suitable for installation in stationary systems, but also
directly on pumps, valves and guns.
It's not suitable to drop working.
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& autopromotec

Autopromotec ¢ la fiera leader nel mondo
delle innovazioni e dei trends nel mercato dell’auto.

AUTOPROMOTEC 2009
Bologna (Italy), 20/05/09 - 24/05/09
Pad. 36 Stand No. A9

Autopromotec is the Exhibition of

Equipment and Services for Garage and Transportation Industry.
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